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PRESTATIONS DE SERVICE

Mesures de vibrations périodiques et diagnostic vibratoire

La vibration est un indicateur essentiel de la santé d’une machine tournante. La vibration peut être
générée par différents défauts :
- déséquilibre dû à l’usure, l’encrassement, l’érosion, le déplacement d’un élément du rotor,
- défaut d’alignement.
- desserrage d’une vis,
- fissure dans le bâti,
Les paliers sont les endroits les plus appropriés pour la détection de ces défauts majeurs, car ils sont
les points de liaison entre le rotor, qui génère les vibrations, et le reste de la machine.
SCV SA peut effectuer sur vos machines principales

- des mesures périodiques
- un diagnostic en cas de vibration anormale

Equipement utilisé : analyseur FFT bi-voies VIBXPERT et logiciel OMNITREND

Accéléromètre

Capteur optique de
vitesse et référence

de phase

Logiciel OMNITREND

VIBXPERT
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Résultats de mesure

Courbes de tendance

Spectres, diagramme en cascade
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Alignement d’arbres

Le défaut d’alignement est une des principales causes de réduction de la durée de vie des machines
tournantes. Il crée des efforts de flexion importants qui vont :
- entraîner la dégradation rapide du système d’accouplement,
- dans le cas de paliers à billes ou à rouleaux, précipiter la dégradation des roulements.

SCV SA vous propose :
- de contrôler l’alignement de vos machines,
- d’aligner les machines hors tolérances.

Equipement utilisé :
Appareil d’alignement Laser ROTALIGN et logiciel ALIGNMENT EXPLORER.
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Résultats de mesure :
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Réalisation de projets de systèmes de surveillance on-line

Les systèmes de surveillance de vibration sont souvent installés sur les machines principales
des unités de production, que ce soit dans les centrales électriques, les sites pétroliers, les
raffineries, les cimenteries ou autre industries où une arrêt de production peut avoir des
conséquences coûteuses.
SCV SA réalise des projets de systèmes de surveillance on-line sur la base de cahier des
charges, depuis la conception du système, la commande du matériel, le test en usine,
l’installation sur site, la mise en service et la formation du personnel de maintenance.
Exemple : surveillance de 2 groupes turboalternateurs de 170 MW à la centrale thermique de
Radès, à Tunis.

Mesure de position axiale
Mesures de vibration absolue de palier et
de vibration relative d’arbre
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Liaison
Ethernet

Station de
configuration et
de supervision

SALLE DE COMMANDE

Transmission de signaux analogiques de
vibration, position, vitesse et position de vanne

Alimentations
redondantes

Cartes MPC
(surveillance)

Alternateur

Turbine-alternateur MITSUBISHI type MB-J
N = 3000 t/min, P = 170 MW
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Inventaire des points de mesure :
- VR1 à VR7 : Vibration Relative d’arbre, paliers 1 à 7.
- VA1 à VA7 : Vibration Absolue, paliers 1 à 7.
- PA : Position Axiale, bout d’arbre côté régulateur.
- DD(A-B) : Dilatation Différentielle d’arbre, corps BP.
- DC : Dilatation de Corps, carter du régulateur.
- EX : Excentricité d’arbre, mesure radiale en bout d’arbre.
- SP1 et SP2: Mesure de vitesse, capteurs de vitesse placés sur la roue dentée dans le carter turbine.
- PV(G-D) : capteurs de position de vanne, entrées vapeur.

Rack de surveillance Mesure de Dilatation Différentielle




